DAS PASSENDE SHELL HELIX MOTORENOL @ i‘iﬂmf’!—"‘“ D”AS SHELL HELIX P”QRTFOLlO
o FUR FREIE WERKSTATTEN

501.01 / 505.00 13

302.00/305.00 ¢ ! o DIE NEUESTE TECHNOLOGIE FUR DIE FREIE WERKSTATT

vw 502.00 / 505.01 36

Hersteller Freigabe oOW-

504.00 / 507.00 1 16,3

508.00 / 509.00 35

226.5 6 7 8

SHELL HELIX ULTRA
ECT C2/C3 OW-30

SHELL HELIX ULTRA
ECT C3 5W-30

229.3 14 13

229.31 1 4,16, 18 15,17

MB 229.5 6 7 8

229.51 1,2 4,16,18,3 17

229.52 1

299.71 5
LL-01 7 8

BMW LL-04 2 4,18,3 17

LL-17 FE 5
erfillt 9.55535-GS1/DS1 1

erfillt 955535-M2 14

FIAT erfillt 9.55535-N2 8

erfillt 9.55535-52 34 15 I

erfillt 9.55535-22 8 PRODUKTE FREIGABEN

WSS-M2C913-C, 20
WSS M2C913-D

WSS-M2C934-B 22

FORD

WSS-M2C948-B 19

WSS-M2950-A 2 TECHNISCHE INFORMATION

GM dexos2™ 4,23 17

GM

GM dexos1™ - Gen 2 12 24

A0 . LUBEMATCH LUBECHAT
PORSCHE | 20 - www.shell.de/lubematch ~ www.shell.de/helix

€30 1 2 U

LubeChat ist online 24/7

Frogen Sie mich zu Ol und Schmierstoffen

RN 0700 6 8,14,17 13 Fahrzeugsuche
Q =
RN 0710 6 8,14,17 = = =

RENAULT RN 0720 30 o o o Uber die EINGABE von
RN 17 3 o ' ,Freigabe XY” oder
,,Spezjfikqtjon Xy

2 o

RN 17 FE 32 Uber Fahrzeug oder HSN | TSN

Chrysler MS-11106 4 15

Chrysler MS-12991,
Chrysler MS-10725

Chrysler MS 6395 12

CHRYSLER

WITH

purep® \
TECHNOLOGN =

STJLR 03.5003 20

STJLR 03.5005 22
JAGUAR

STJLR 03.5007 26

STILR 51.5122 25
PSA B71 2290 28

PSA PSA B71 2296 8

PSA B71 2312 29
Ferrari 10 9

ILSAC GF-5 12 24

ANDERE Opel OV0401547 27

Volvo VCC RBSO-2AE 33

erfillt IVECO 18-1811 SC1 34

Stand: 02/2021

Auf der Inr ite finden Sie die p den Produkte zu den Ziffern Rote Ziffern = mit Shell PUREPLUS Technology




Nr.  Produkt- Produktname Viskositéit Spezifikation/Freigabe Material Nr.
reihe
Lose Ware 500009386
API SN, ACEA C2/C3 209 L 550042331
! VW 504.00/507.00 551 550042232
1 Shell Helix Ultra ECT €2/C3 % OW-30 MB 229.52, 229.51, 229.31 -
¥ erfillt Fiat 9.55535-GS1/-DS1 20 L Kanister 550045937
Porsche C30 3x5 L 550042371
12x1 L 550042351
. API SN, ACEA C3 Lose Ware 500008930
2 Shell Helix Ultra ECT % OW-30 MB 229.51 209 L 550040197
U ! BMW LL-04 12x1 L 550040241
z e
Do N A S 551 550059468
3 Shell Helix Ultra ECT Multi % sw30 | YW 504.00,507.00
2 MB 229.51 20L Kanister 550058341
|:| BMW LL04 350 550059490
= 12x1L 550059469
Lose Ware 500009626
API SN, ACEA C3 209 L 550042824
MB 229.51, 229.31 551 550042823
4 Shell Helix Ultra ECT €3 % 5W-30 BMW LL-04
& GM dexos2™ 20 L Kanister 550045934
Chrysler MS-11106 3x5 L 550042845
12x1 L 550042844
g 3x5 L 550056347
5 Shell Helix Ultra ECT €5 ow20 | WI7FE z
G | MB 229.71 12x1 L 550056345
L 1
API SN PLUS, ACEA A3/B3, A3/B4 °5:0\;WL"9 55:25523152
" [ VW 502.00/505.00
6 Shell Helix Ultra % OW-40
G4 QAB 22|9Rﬁ (2)58&)5 N 0710 3x5 L 550052670
t
enav ' 12x1 L 550040467
Lose Ware 500009010
A1 SL ACEA A3/83,A3/84 2001 350040161
7 Shell Helix Ultra % 5W-30 MB 229.5,226.5 20 L Eimer 550040635
4 BMW LL-O1
Renault RN 0700, RN 0710 S L 990040653
12x1 L 550040750
API SN PLUS, ACEA A3/B3, A3/B4 Lose Ware 500011428
VW 502.00/505.00
MB 229.5, 2/26'5 209 L 550052360
. BMW LL-O1 551 550052673
8 Shell Helix Ultra 8‘ 5W-40 erfollt Fiat 9.55535-22/N2 -
G Porsche A40 20 L Kanister 550054761
Renault RN 0700, RN 0710 5 (L 550052680
Chrysler MS-10725, MS-12991 =
PSA B71 2296 12x1 L 550052674
, . 209 L 550050185
9 Shell Helix Ultra Racing % 5W-40 APISN; ACEA A3/B3, A3/B4
E Ferrari 12x1 L 550050186
W 209 L 550040194
, 20 LEi 550040202
10 “ Shell Helix Ultra Racing g 10W-60 ?Pl S'.\l' ACEA A3/B3, A3/B4 mer
o 2 errari 3x5 L 550040761
o 12x1 L 550040760
1 Shell Helix Ultra A5/B5 % OW-30 API SL, ACEA A5/B5 209 L 550040501
i
@ API SN PLUS, ACEA A1/B1 209 L 550052418
12 Shell Helix Ultra SN PLUS - OW-20 Chrysler MS 6395, ILSAC GF-5, i
1 GM Dexos1™ Gen 2 20 L Kanister 550054610
Lose Ware 500011664
209 L 550052688
API SN PLUS, ACEA A3/B3, A3/B4 o 50053774
13 Shell Helix HX6 low-40 | YW 501.01/505.00
MB 229.3 20 L Eimer 550053773
Renault RN 0700
3x5 L 550053777
12x1 L 550053775
Lose Ware 500011624
API SN PLUS, ACEA A3/B3, A3/B4 209 L 550052432
VW 502.00/505.00 55| 550053752
14 Shell Helix HX7 5W-40 MB 229.3 -
erfullt FIAT 9.55535-M2 20 L Eimer 550053751
Renault RN 0700, RN 0710 3x5 L 550053771
12x1 L 550053739
_ API SN, ACEA C3 209 L 550040238
15 Shell Helix HX7 ECT 5W-40 MB 229.31, erfillt FIAT 9.55535-52
Chrysler MS-11106 12x1 L 550046586
Lose Ware 500010633
. API SN, ACEA C3 209 L 550048056
16 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 VW 504.00/507.00,
MB 229.31, 229.51 351 550048141
00 20 L Kanister 550048096
>< API SN, ACEA €3 209 L 550046687
17 T Shell Helix HX8 ECT 5W-40 MB 229.31, 229.51, BMW LL-04, 551 550046688
GM dexos2™, RN 0700/0710 20 L Kanister 550048158
. ACEA C3 2091 550046397
18 Shell Helix HX8 ECT €3 5W-30 MB 229,31, 229.51, BMW 1104 s £ 5004666]

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Produkt-
reihe

PROFESSIONAL

Produkiname

Shell Helix Ultra Professional AF

Shell Helix Ultra Professional AF

Shell Helix Ultra Professional AF-L

Shell Helix Ultra Professional AF-L %

Shell Helix Ultra Professional AG %

Shell Helix HX8 Professional AG (Dexos 1)

Shell Helix Ultra Professional AJ-L %

Shell Helix Ultra Professional AJ-L

Shell Helix Ultra Professional AO-L %

Shell Helix Ultra Professional AP-L

Shell Helix Ultra Professional AP-L

Shell Helix Ultra Professional AR-L

Shell Helix Ultra Professional AR-L &
RN17 '.

Shell Helix Ultra Professional AR-L %
Shell Helix Ultra Professional AS-L %

Shell Helix Ultra Professional AT-L

Shell Helix Ultra Professional AV-L ?

Shell Helix HX7 Professional AV

Viskositét

5W-20

5W-30

OW-30

5W-30

5W-30

5W-30

0W-20

OW-30

0W-20

5W-30

OW-30

5W-30

5W-30

0W-20

0wW-20

S5W-30

oW-20

S5W-30

Spezifikation/Freigabe

API SN, ACEA A1/B1
Ford WSSM2C948-B

API SL, ACEA A5/B5
Ford WSSM2C913-C
Ford WSSM2C913-D
Jaguar STJLIRO3.5003

ACEA C2
Ford WSSM2C950-A

ACEA C1
Ford WSSM2C934-B
Jaguar STJLR03.5005

API SN, ACEA C3
GM dexos2™

API SN,
GM dexos1™ Gen2
ILSAC GF-5

API SL, ACEA A5/B5
Jaguar STJIR 51.5122

API SL, ACEA C2
Jaguar STJIR 03.5007
API SN PLUS, ACEA C5
Opel OV0401547

ACEA C2
PSAB71 2290

ACEA C2
PSAB71 2312

ACEA C4
Renault RN 0720

Renault RN 17

ACEA C5
Renault RN 17 FE

API SL, ACEA C5
Volvo VCC RBS0-2AE

ACEA C2
erfullt FIAT 9.55535-S1
erfillt IVECO 18-1811 SC1

API SN, ACEA C5
VW 508.00/509.00
Porsche C20

ACEA C3
VW 502.00/505.01

Material Nr.

Lose Ware 500009928
209 L 550042278
20 L Kanister 550053075
12x1 L 550042305
Lose Ware 500008960
209 L 550040265
551 550040537

20 L Kanister 550045935
3x5 L 550040670
12x1 L 550040660
Lose Ware 500012054
2091 550048188
20 L Kanister 550054629
12x1 L 550048340
209 L 550040275
20 L Kanister 550054606
3x5 L 550040617
12x1 L 550040619
Lose Ware 500008980
209 L 550040209
551 550040685

20 L Kanister 550045933
3x5 L 550040557
12x1 L 550040618
209 L 550048138
551 550054285
3x5 L 550054288
12x1 L 550054286
209 L 550049075
551 550049076

20 L Kanister 550054609
12x1 L 550049077
209 L 550047972
209 L 550056696
Lose Ware 500008972
209 L 550040213
20 L Eimer 550040587
3x5L 550046293
12x1 L 550040602
209 L 550043466
20 L Kanister 550054607
3x5 L 550050862
12x1 L 550043463
209 L 550040210
20 L Eimer 550040212
12x1 L 550040546
209 L 550051434
209 L 550050917
3x5 L 550050915
209 L 550045106
20 L Kanister 550054608
12x1L 550045103
209 L 550047903
12x1L 550047904
Lose Ware 500011515
209 L 550047887
20 L Eimer 550047886
12x1 L 550048040
209 L 550040412
551 550040406
3x5L 550046292
12x1 L 550046311

Die gelb markierte Artikel, z&hlen zu den Vereinbarungsartikeln mit einem Wert von 1 MuschelPunkt/Liter

Die rot markierte Artikel, z&hlen zu den Vereinbarungsartikeln mit einem Wert von 0,2 MuschelPunkt/Liter




PRODUKTNAME

Shell Rimula Ulira

Shell Rimula R6 LME Plus

Shell Rimula R6 LME

Shell Rimula R6 LM

[co- 3 4

-

fco. 3 4

-

&9
—

Shell Rimula R6 ME [ Y 4
-

fco. 3 4

-

Shell Rimula R6 M’ Pco - 4
—

Shell Rimula R5 LE

Shell Rimula R4 L

Shell Rimula R4 X

! Produkt mit Scania LDF-3 Freigabe = Shell Rimula R6 MS
2 Erfillt die Anforderungen der Iveco Spezifikation

@ , Dieses Symbol kennzeichnet Produkte, fiir die CO,-Emissionen, die Gber den gesamten Produkilebenszyklus entstehen und die nicht vermieden oder reduziert werden kénnen, ausgeglichen werden. Der Lebenszyklus umfasst dabei Rohstoffgewinnung (inkl. Transport),

SAE
5W-30

5W-30

5W-30

5W-30

10W-40

10W-40

10W-30

15W-40

15W-40

ACEA
E6/E7/E9

E6/E7/E9

E4/E7

E4

E6/E9

E4/E7

E9/E7

EQ/E7

E7/E5/E3

API
CJ-4/CF

CK-4/Cl-4/

Cl-4 Plus

CF

CJ-4/CF

Cl-4

CK-4

CK-4

Cl-4/CF

MAN
3677
3477

3677
3477

3477
3271-1

3277

3477
3271-1

3377
3277

3775
3575

3775
3575

3275-1

MB-FREIGABE
228.51

228.51

228.51

228.5

228.51

228.5

228.31

228.3/228.31

2283

VOLVO
VDS-4

VDS-4.5
VDS-4

VDS-3

VDS-2

VDS-4

VDS-3

VDS-4.5
VDS-4

VDS-3/VDS-4

VDS-3

SONSTIGE

Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Deutz DQC IV-10 LA,
Iveco: TLS E62, JASO DH-2, MACK EO-O Premium Plus, MTU
Kategorie 3.1, Renault Truck RLD-3, Scania LDF-4

Cummins CES 20086, 20081, Deutz DQC IV-18 LA,
MTU Kategorie 3.1, Mack EO-S 4.5, EO-O Premium Plus,
Renault Trucks RLD-3, Caterpillar ECF-3, ECF-2, JASO DH-2,
Detroit Fluids Specification 93K222, 93K218, Scania LDF-4

Cummins CES 20077, Deutz DQC IV-10 LA, Mack EO-N,
Renault Truck RLD-2, Scania LA, Iveco: TLS E6?

Iveco: TFE?, MTU Typ 3

Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DAF: erfillt ACEA E6,
Deutz DQC IV-10 LA, IVECO NG22, JASO DH-2, MACK EO-O
Premium Plus, MTU Kategorie 3.1, Renault RLD-3

Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20078, Deutz DQC IV-10,
IVECO T3 E4?, MTU Kategorie 3, Renault RLD-2, JASO DH-1

Caterpillar: ECF-2/ECF-3; Cummins: CES 20081/20086;
Deutz: DQC III-10 LA; DDC: 93K218/93K222; JASO: DH-2;
Mack: EOS 4.5/EO-O Premium Plus; MTU: Category 2.1;
Renault: RLD-4/RLD-3

Caterpillar: ECF-2/ECF-3; Cummins: CES 20081/20086;
Deutz: DQC I1I-10 LA; DDC: 93K218/93K222; JASO: DH-2;
Iveco: T2 E7%; MTU: Category 2.1; Allison: TES 439

Global: DHD-1; JASO: DH-1; Caterpillar ECF-1-A/ECF-2;

Cummins: CES 20078/20077/20076/20075/20072/20071;

DDC: 93K215; Deutz: DQC I11-10; Iveco: T1%, Mack: EO-M,
EO-M Plus, MTU Typ 2, Renault Truck RLD-2

Produktion, Verpackung, Vertrieb, Nutzung durch den Kunden sowie Entsorgung am Ende der Gebrauchsdauer. Weitere Informationen finden Sie unter: www.shell.de/co2-ausgleich-schmierstoffe

Stand Stand Mdarz 2021. Druckfehler und Anderungen der Daten vorbehalten. Art.-Nr. 117868



\

PRODUKTNAME SAE API MAN MB-FREIGABE ZF SONSTIGE
Shell Spirax S6 GXME Ultra 75W-80 Gl-4 34174 235.41 02L Volvo 97307/97318, Voith Retarder Class. C
341 E4
Shell Spirax S6 GXME 75W-80 GL-4/MT-1 341 74 OTL, 02L, 16K
341 E3
Shell Spirax $S3 G 80W Gl-4 341 E2 17A Eaton (ex. USA), Isuzu, erfillt die Anforderungen von
MAN 341 Z2 und ZF TE-ML 02B.
Shell Spirax $2 G 80W-90 Gl-4
Shell Spirax S6 AXME 75W-90 GL-5/MT-1 342 S1 05A, 121, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A Vollsynthetisch, Intervall bis 500.000 km, Scania
341 GA2 STO 2:0 G, Mack GO Plus, DAF, MIL-PRF-2105E
Shell Spirax S3 AD 80W-90 GL-5 342 M3 235.20 O05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A Erfullt die Anforderungen SAE J2360.
Shell Spirax $3 AX 80W-90 GL-5 342 M2 235.6 07A, 16C, 178, MIL-L-2105D, erfiillt die Anforderungen gem.
19B, 21A MB-Freigabe 235.0
Shell Spirax S2 A 80W-90, GL5
85W-140
Shell Spirax S3 ALS 80W-90 GL-5 05C, 12C, 16E, 21C Erfillt die Anforderungen von MIL-L-2105D und
Liebherr, LS-Oil fir Lamellensperrdifferenziale.
Shell Spirax S3 AM 80W-90 GL-4/GL-5/MT-1 341 E2 02B, 05A,07A,12L, 12M, 16C, 178, Erfillt die Anforderungen SAE J2360 und
341 72 198, 21A MIL-PRF-2105E, Mack GO-J, Scania STO 1:0 G.
342 M2
Shell Spirax S3 AS 80W-140 GL5/MT-1 05A, 16C, 21A Scania STO 1:0 A&G, RVI P1370
Shell Spirax MA 80W Gl-4 341 72 235.1 17A
341 El
Shell Spirax MB 90 GL-5 342 M1 235.0 16C, 17B, 19B, 21A MIL-L-2105B
(85W-90)
Shell Transmission MA 75W-80 Gl-4 235.11
Shell Spirax S6 ADME 75W-90 GL-5/MT-1 342 S1 235.8 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, Scania STO 1:0, Volvo 97312:040

341 72

19C, 21A

Stand Mérz 2021. Druckfehler und Anderungen der Daten vorbehalten. Art.-Nr. 117869




-

SHELL:SPIRAX - AUTOMAT'IK-GETRIEBEC")LE
-

PRODUKTNAME
Shell Spirax S6 ATF ZM

Shell Spirax S6 ATF VM Plus

Shell Spirax S4 ATF HDX

Shell Spirax $2 ATF AX

MAN

33974
339713

339 L1
339272
(Sach-Nr.
09.11003-0540)

339 V2
33972

339 VI
339 Z1

MB-FREIGABE

236.9
238.22

236.9

236.6

ZF

04D, 14E, 16N,
16Q, 20F

03D, 04D, 148,
16L, 17C

03D, 04D, 09,
11A, 14A, 17C

VOITH

H55.6336xx
Abschnitt 1, 2
und 3

H55.6336xx
Abschnitt 1

H55.6335xx

SONSTIGE

ZF Ecomat 150.000 km,
ZF-Ecolife 120.000 bis 240.000 km (je nach Betriebstemperatur)

Voith DIWA.5 und DIWA.6 Getriebe
exklusiv bis max. 180.000 km unter allen Betriebsbedingungen.
Kann eingesetzt werden wo Ole nach ZF Sperzifikation
ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14B, 16L und 17C gefordert sind.
Auch einsetzbar gem. MAN 339 V2 und 339 V1.

Renk Doromat (60.000 km)
Allison C-4
GM Dexron Il (G-34077)
Ford Mercon
Volvo 97341:39

Renk Doromat
Allison C-4
GM Dexron |l (D-21666)
Ford Mercon

Stand Marz 2021. Druckfehler und Anderungen der Daten vorbehalten. Art.-Nr. 117870



PRODUKTNAME EINSATZBEREICH AP| CASE NEW JOHN MASSEY ZF SONSTIGE
HOLLAND DEERE FERGUSON
Shell Spirax S6 TXME UTTO - Universal Tractor Gl4 FNHA-2-C-201.00 JDM J20C M1135 03E, 05F, 17E, | Caterpillar TO-2, Volvo VCE WB 101/Gefriebes| 97303:
Transmission Oil M1141 21F 018, AGCO 821 XL. Ford New Holland FNHA-2-C
Einsatz in Getriebe, Hydraulik- M1143 201.00 ist die Nachfolge-Spezifikation zu Ford ESN-
systemen, Nassbremse und M1145 M2C 134-D. Wird auBBerdem empfohlen fiir den
Anbaugeraten Gebrauch in Case-Maschinen, die ein Ol gemaB
Spezifikation MS 1207 und 1209 erfordern.
Shell Spirax $4 TXM UTTO - Universal Tractor Gl-4 MAT-3523 JDM J20C M1145 03E, 03L, 05F, Caterpillar TO-2, Volvo VCE WB 101/Getriebed|
Transmission Oil 06D, 06K, 97303:015. Wird auflerdem empfohlen fir den
Einsatz in Getriebe, Hydraulik- 06M, 06N, Gebrauch in Case-Maschinen, die ein Ol gemaf
systemen, Nassbremse und O6R, 17E, 21F Spezifikation MS 1207, 1209 oder 1210 benstigen.
Anbaugerdten Kann auBerdem eingesetzt werden, wo ein Ol gemaf
Allison C-4 erforderlich ist.
Shell Spirax $4 TX STOU - Super Tractor CF-4/SF DM J27 M1139 06B, 06D, Caterpillar TO-2
10W-40 Qil Universal Gl4 M1144 06F, 06N,
Einsatz in Motor, Getriebe, 07B
Hydrauliksystemen, Nassbremse
und Anbaugeréten
Shell Spirax $3 TLV UTTO - Universal Tractor Gl4 JDM J20C M1141 03F
Transmission Oil
Einsatz in Getriebe, Hydraulik-
systemen, Nassbremse und
Anbaugerdten. SAE 5W-20 -
nicht als Motorend| einsetzbar.
Shell Spirax S3 ALS Achsgetriebes| SAE 85W-90 - Gl-5 05C, 12C, Erfillt die Anforderungen MILL-2150D und Liebherr.
Speziell fir Achsantriebe mit 16E, 21C
Sperrdifferential.
Shell Spirax $3 AX Hochleistungs-Leichtlauf-Getriebe- GL-5 07A, 08, 16C, | Ubertrifft die Anforderungen von APL GL-5, MIL-L-2105D
8l SAE 80W-90 fiir hochbelastete 17B, 198, 21A und ist freigegeben gem&f MB-Freigabe 235.6,

Achsantriebe aller Art.

MAN 342 Typ M2. Es erfiillt die Anforderungen gemaf
MB-Freigabe 235.0.

Stand Marz 2021. Druckfehler und Anderungen der Daten vorbehalten. Art.-Nr. 117870




